Vot tulevikku

Automaatika garaazi- ja toostusustele
pindalaga kuni 20 m?®

Automaatika garaaZiustele pindalaga
kuni 15 m?

Tokkepuu poomiga 3-6 m
MOOVI

BOTTICELLI Fe,

EOS 120 - ARGD Tehnilised naitajad B F I
B * sisaming ventilatsiconisisteem
Tehnilised naitajad » avamiskiinus 1.5 kuni & sek
W, ISKH . i
Tehnilised naitaiad * Mootor uksa valli otsa (vajab kérval ruumi min 20 cm) " Y °
ehnilised naitaja R * elektromehhaanilised I3pulilitid K
i B P i filale] i
elektroonilised pululitid ; : * tastekiiruse requleerimise vaimalus a a S a e g n e
* wndlikkus takistustele b

* lintne paigaldada, tagab ukse lukustuse

* tundlikkus takistustele * iseéppimislunktsioaniga juhtimisblokk & . -
N * \@stekiiruse reguleerimise voimalus Tokkepuu poomiga 3-6 m au to maa t| ka
. EQE‘ kuni 64 raadil:ll:ll.llﬁ. Botticelli kuni 10 rElEIJdI'DDUIH & ialgvé’lra\ra I‘Hﬁklﬁmﬂ avab ukse ainull osaliselt M ICH E LANG ELO

" digitaalne juhtimisblokk kuni 64 raadiopults
* wiimalus pirdestada kuni 8 m ava

Pohjamaade
Kliima jaoks

ERINEVAD KAUGJUHTIMISSEADMED * sobib tiheda kasutusega kohtadesse

©

* glektroonilised IGpulilitid,
hadlestamine displei abil

* wndlikkus takistustele

MITTO 2 - Raadiopuldi abil MITTO 4 - Raadiopuldi abil
saab avada 2 seadet ndit. saab avada 4 seadet nait.
alavirav [ garaaziuks. alavdrav [ garaaziuks / peaukse

el. lukuvastus / signalisatsioon.

. i @
HANSADOOR 00 /

Tule 17, Save 76505, Harju mk.
el (+372) 6 596 912
laf:gga?i:l 6 596 914
infoizhansadoor.ee RE - Raadiopult seinale T-BOX - Juhtmeta koodpaneeli
wiww.hansadoor.ee EHANSADDU R Saab a-.-atlali arinevat abil saab avada 10 anrnepfai sea-
saadel (ust / varavat). det, ning sellele saab lisada

kuni 100 kasutajat.
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Automaatika liugvaravatele Universaalne automaatika tiibvaravale Automaatika kivipostiga tiibvaravale
kuni 1000 kg tiivaga - kuni 250 kg, laiusega 2 m tiivaga - kuni 250 kg, laiusega 2 m = '
|
DEIMOS PHOBOS BT B
DEIMOS 700 2 EaiMEJﬁLJEsm%ME%
18 1 wab ukS ja varavand vai
ICARO Toiecindiiig. — "\—-———-__i"'-zg_l ity gl e VIDEO-FONOSUSTEEM
magnetilised 15puldlitid jélge ei saa maha unustada Vaimaldab toast naha varava
* kindlustatud tBdvdime ka madalatel temperatuuridel Tehnilised niitajad ega vahetada. taga toimuvat ja avada vadravat.
S : * turndlikkus takistustele * sobib paigalduseks suurte miStudega postidele
Tookindlad tehnolaogiad * 24V mootor on villjatéétatud vaimalikult mugavaks ja * avamisnurk 125 kraadi
* mehhaanilised IGpulilitid (viimalus kiireks paigalduseks, mis vastab * wndlikkus takistustele (] :
sance megnalaec) Eurcape Arvantste stanctard belg * mootor on valjatbétatud vaimalikult mugavaks ja kiireks paigalduseks, =4
" sisseehitalud 2-kanaliga raadiovastuvitja mis vastab Eurcopa turvanduete standarditele T . J
dinaamiliselt muutuva koodiga ,x‘ .-
* wndlikkus takistustele
" ICARQ sobib tiheda kasutusega niversaaln maatika tiibvaraval GSM - AVAMISMOODUL PROXY
kohtadesse (sundventilatsiooniga moalor) U g E‘ auto aat. a tiibvaravale Ust / viravat saab avada suvalisest Kontaktivaba puutevdti,
tll"ul"ﬂga - kuni 250 kg, |3|L|Sega 25m maailma punklist. Samuti saab avada mis annab signaali 5 cm
Automaatika kergematele tiibvéravatele e e ol KPgmAL T sty ken
LUX BT tiivaga - kuni 100 kg, laiusega 1,5 m
VIRGO
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Tehnilised naitajad
* sisseehitatud regulaeritavad Iopulllitid

* isadppimise funkisiooniga
juhitimisblokk mooton korpuses

Tehnilised naitajad
* hiidrauliline ajam (soovitavalt soojenduskaardiga)
" tiheda kasutusega kohtadesse kuni 500 korda paevas (ei vaja eraldi kohta)

" ajami kiruse regulsenmise voimalus * kummagi mootori eraldi

* wndlikkus takistustele =% programmeerimise véimalus
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* avamisnurk 120 kraadi




